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Die zweite Änderung der Verfassung 


der Vereinigten Staaten: 


„Eine gut regulierte Miliz, die für die Sicherheit 
eines freien Staates notwendig ist, 
das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, 
darf nicht verletzt werden.“ 


Seid gegrüßt, liebe Patrioten, Christen und Klansmen: Nach 
dem Obersten Gesetz des Landes, d. h. der Verfassung der 
Vereinigten Staaten, ist es euch erlaubt, jede Waffe herzustellen 
und zu besitzen, die euer Herz begehrt die Juden, Kommunisten, 
Linken und Liberalen möchten, dass Sie glauben, dass sie das 
Recht haben, Ihre verfassungsmäßigen Rechte zu verletzen und 
Ihre Waffen einzuschränken und zu beschlagnahmen. Diese 
Broschüre soll ihre heimtückischen Pläne vereiteln. Denken Sie 
daran, „Macht macht Recht“ ist eine Lüge. 


Die verräterische Regierung mag die „Macht“ haben, aber sie hat 
absolut nicht das „Recht“. Sowohl das Recht als auch die Macht 
sind Mächte, die in das Volk investiert sind. 

-- Die SS-Ritter des Ku Klux Klan 


HINWEIS: 


Die folgenden Anweisungen können auf nahezu jedes Patronenkaliber 

angewendet werden. Verschiedene Pistolen-, Gewehr- und 

Schrotflintenpatronen können unter Verwendung dieser allgemeinen 

Verfahren zu Rohrkanonen und Reißverschlußkanonen verarbeitet werden. 

Verwenden Sie Ihre Fantasie in Ihren Entwürfen. Denken Sie daran, Sicherheit geht vor. 


Testen Sie Ihre Kreationen immer zuerst per Fernzündung. 
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Wie man eine .22 Kaliber Zip Gun und 
Pipe Shotgun (und 
andere Spielzeuge für große Jungs) baut 


Eine Rohrpistole kann für lange oder kurze Patronen des Kalibers .22 
hergestellt werden, indem extra schwere Stahl-, Gas- oder Wasserrohre 
und -armaturen mit einem Nenndurchmesser von 1/8 Zoll verwendet werden. 


Die tödliche Reichweite beträgt etwa 33 Meter. 


Das Messinggehäuse der .22 ist „fast“ stark genug, um einem Beschuss ohne 


Lauf standzuhalten. Erfolgreiche Zip Guns für die .22 wurden aus Autoradio- 
Antennen sowie aus aufgerollten und verklebten Magazinseiten oder sogar 


aus aufgebohrten und mit Draht umwickelten Holzfässern hergestellt. 


Aber dieses Design ist 
sicherer und innerhalb der 


finanziellen Möglichkeiten aller. 
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Erforderliches Material: 
A) 6-Zoll-Stahlrohrnippel, 1/8-Zoll-Durchmesser mit Gewindeenden. 


B) Vollrohrstopfen, 1/8 Zoll. 

C) Zwei Stahlrohrkupplungen, 1/8 Zoll. 

D) ein Metallband, etwa 1/8 Zoll x 5 Zoll x 1 Zoll. 
E 
F 


) ein 6D- oder 8D-Flachkopfnagel. 
) ein Hartholzblock, 8x5 x 1 Zoll. 


G) ein Bohrer, eine Säge oder ein Messer, eine Feile. 


Vorbereitung: 1) 

Stellen Sie sicher, dass das Rohr oder die Fittings keine Fehler 
oder Risse aufweisen. 

2) Überprüfen Sie den Innendurchmesser des Rohrs mit einer 
Patronenhülse Kaliber .22. Die Kugel sollte ohne Gewalt eng in 
das Rohr passen, aber die Patronenhülse sollte nicht passen. 


3) Aus Sicherheitsgründen darf der Außendurchmesser des Rohrs bei 


allen Kalibern von Zip-Pistolen NICHT weniger als das 1,5-fache des 
Geschossdurchmessers betragen. 


HINWEIS: Diese Anweisungen gelten für alle Kaliber von Patronen, 
bei denen das Geschoss in das Rohr passen sollte und die 
Patronenhülse nicht in das Rohr passen sollte, da das Rohr 
aufgebohrt werden muss, um die Patronenhülse aufzunehmen. 
Beim Kaliber .22 können das Geschoss und die Hülse jedoch ohne 
zusätzliches Bohren in das Rohr passen, solange der Rand der 


Patrone nicht in das Rohr passt. 
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ZELL, 
9/16" (or 3/8" 


l _  __T for Short) 


4) Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 15/64 Zoll 9/16 Zoll 


tief in das Rohrende von Schedual 80. Dies dient zur Aufnahme der 
Patronenhülse. Auch hier handelt es sich um allgemeine Anweisungen, 

die für jedes Geschosskaliber gelten. Überprüfen Sie die folgende Tabelle 
der Rohr- und Geschossdurchmesser auf richtigen Sitz. Je nach Kaliber 
und Rohr müssen Sie möglicherweise das Loch mit dem entsprechenden 
Durchmesser aufbohren oder nicht. Führen Sie Ihre eigenen Berechnungen 


durch. Ein Kaliber .22 sollte ohne Bohren in ein 1/8-Zoll-Schedual-40- 


Rohr passen. 


5) Kupplung auf Rohr schrauben. Kürzen Sie die Kupplungslänge, damit 
der Rohrstopfen bündig mit dem Patronengehäuse in das Rohr 


eingeschraubt werden kann. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug 


wyn- 
A eh REG 


HS 


Cartridge 
case 
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6) Bohren Sie ein Loch außerhalb der Mitte des Rohrstopfens, das gerade groß 


genug ist, damit der Nagel hindurchpasst. 


HINWEIS: Das gebohrte Loch muss NUR 


beim Kaliber .22 außermittig sein. i 


Alle anderen Kaliber sind genau mittig gebohrt. 


7) Drücken Sie den Nagel durch den Rohrstopfen, bis der Nagelkopf mit dem 
quadratischen Ende bündig ist. Schneiden Sie den Nagel am anderen Ende 1/16 
Zoll von der flachen Seite des Steckers entfernt ab. Runden Sie dieses 
abgeschnittene Ende mit einer Feile für alle Kaliber ab, aber feilen Sie das 


abgeschnittene Ende flach für Schrotpatronen. 


— 116" 
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8) Metallband in U-Form biegen und Löcher für 
Holzschrauben bohren. Feilen Sie zwei kleine Kerben in der 
Nähe der Oberseite, damit das Gummiband passt. Oder wenn 
Sie Federn verwenden, bohren Sie kleine Löcher in der Nähe 


der Ankerlöcher für Federhaken. 


+3/4" 


a | 


Notch 


HINWEIS: Um mittige Schläge mit dem Schlagbolzen zu gewährleisten, kann 
die Vorderseite der Halterung nach oben oder unten gebogen werden. 
Abwärts ist effizienter. 


nn 


) 
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9) Sägen oder schnitzen Sie 1 Zoll dickes Hartholz in Schaft- 
oder Pistolenform. 


than unassembled length of pipe 


th? 


This dimension to be 2" greater u 


10) Bohren Sie ein 9/16-Zoll-Loch durch den Schaft. Zentrieren 
Sie das Loch etwa 1/2 Zoll von der Spitze. 


v2" 


Su 
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11) Rohr durch Loch schieben, Kupplung anbringen und gebohrten 
Stopfen in hintere Kupplung schrauben. 


HINWEIS: Ein alternatives und einfacheres Design verwendet 

lediglich eine in den Schaft geschnittene „V*-Nut. Das Rohr wird 

mit Klebeband oder mit Autokühlerschellen befestigt. Stellen Sie sicher, 
dass das Fass sicher festgebunden ist. Wenn eine Kugel schießt, 


wirkt der Lauf wie eine Rakete und fliegt in die entgegengesetzte 
Richtung zurück. 
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12) Positionieren Sie das Metallband so am Schaft, dass es den 
Nagelkopf berührt. Befestigen Sie es mit Holzschrauben auf jeder Seite. 


13) Elastische Bänder von der vorderen Kupplung bis zur Kerbe auf jeder 
Seite der Halterung spannen. Anstelle von Gummibändern kann eine 


Stahlfeder verwendet werden, obwohl eine Feder lauter ist. 


Die Pistole ist bereit zum Testfeuer. 
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Sicherheitsprüfung -- Testen Sie immer die Feuerpistole, bevor 
Sie von Hand schießen. Feuern Sie mindestens fünf Schuss 
hinter der Sicherheitsbarriere ab und überprüfen Sie die 


Pistole jedes Mal erneut auf Risse im Metall, bevor Sie 
versuchen, sie von Hand abzufeuern. 


(A) Suchen Sie eine Barriere wie eine Steinmauer oder einen großen Baum, hinter der 


Sie stehen können, falls die Pistole beim Abfeuern explodiert. 


(B) Montieren Sie die Pistole mindestens 10 Fuß von der Sicherheitsbarriere entfernt an 


einer geriffelten Stütze. 


(C) Befestigen Sie eine Schnur an der Schusshalterung der Pistole. Oder, wenn Sie eine 
Sicherung installiert haben, befestigen Sie die Schnur am Nagelkopf und ziehen Sie sie 


heraus, um die Waffe abzufeuern. 
(D) Halten Sie das Ende der Schnur fest und gehen Sie hinter die Sicherheitsbarriere. 


(E) Ziehen Sie an der Schnur, sodass die Zündhalterung zurückgezogen wird, und 
lassen Sie dann die Schnur los. Wenn die Pistole nicht schießt, kürzen oder fügen Sie 
weitere Gummibänder hinzu und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie anstelle von 
Gummibändern eine Feder verwenden, überprüfen Sie, ob die Halterung direkt auf den 


Schlagbolzen (den Nagelkopf) trifft. 
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Wie man eine Pistole bedient. 


(1) Entfernen Sie zum Laden den Stopfen von der Lesekupplung 


und setzen Sie die Kartusche in das Rohr ein. 


Gummibänder können zum 


Laden entfernt und ersetzt 


werden. 


(2) Stecker wieder aufstecken, Bügel zurückziehen und zum Schießen 
loslassen. 


Eine Sicherheit kann 


hinzugefügt werden, 
indem ein Loch vor der 


Halterung 


gebohrt und ein Nagel 


eingeführt wird, um 
die Auslösehalterung 


in einer Halbhahnposition zu blockieren. 
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(3) Um das Patronengehäuse zu entfernen, schrauben Sie den hinteren 


Stopfen ab, führen Sie eine Stahl- oder Holzstange in den Lauf ein und drücken 
Sie die Patrone heraus. 


Nahezu jede Kartusche kann mit den richtigen Rohrgrößen und den oben 
genannten allgemeinen Anweisungen zu einer Zip-Pistole verarbeitet werden. 
Beispielsweise lässt sich eine 12-Gauge-Schrotflinte leicht aus einem 3/4-Zoll- 


Rohr herstellen. 


N 
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Bohren Sie für 9-mm-Munition die Kupplungsgewinde mit 
einem 9/16-Zoll-Bohrer auf. Dieser gebohrte Abschnitt sollte für 


zusätzliche Festigkeit glatt über das Rohr passen. 
Das Rohr selbst wird 25/64 Zoll bis zu einer Tiefe von 3/4 Zoll 
aufgebohrt. 


Pipe 
(1 cm.) —e| 3/4" mm 


Bei allen Zentralfeuerpatronen ist der Stopfen totpunktgebohrt. 
Achten Sie darauf, das Gewindeende der Steckerfläche flach zu 
feilen. Der Nagelschlagbolzen wird mit der Feile für Patronen 
abgerundet, für Schüsse jedoch flach gefeilt 

Waffen. 


Pipe Plug 


Be Rounded 


Na 
1/16 in. 
(.158 cm.) 
Bei Kugelpatronen sollte der Schlagbolzen die Zündkerzenfläche um 
1/16 Zoll freigeben. Aber für Schrotflinten sollte der 
Schlagbolzen die Steckerfläche um 1/32 Zoll freigeben. 
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Für Halskartuschen können Adapter verwendet werden. 


Plug Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Es sind drei Rohrvarianten erhältlich — Standard, Extra 
Strong und Double Extra Strong. Standard kann in jedem 
Baumarkt gefunden werden, aber die anderen 
Hochdruckrohre sind bei Sanitärlieferanten zu finden. 


Im Sanitärhandwerk wird 
„Standard“ als 


„Schedual 40“-Rohr bezeichnet. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 ‚364 
3/8 .675 .091 ‚493 
1/2 ‚840 .109 .622 
3/4 1.050 ‚113 ‚824 
1 1.315 .133 1.049 
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„Extra Strong“ heißt „Schedual 80“ Pfeife. 


Zeitplan 80 Rohrgrößen 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 ‚215 
1/4 ‚540 .119 .302 
3/8 .675 .126 ‚423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 ‚742 
1 1.315 .179 .957 


„Double Extra Strong“ heißt „Schedual 
160“ Pfeife. 


Zeitplan 160 Rohrgrößen 
Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A - . 
1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 ‚219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Randlose Schalen mit geraden Seiten 
Aus diesen lassen sich Felgen aus Kfz-Halteklammern 


oder Schnur-, Draht- oder Gummibändern herstellen. 


Verwenden Sie für die .30 M1 Carbine und .32 Auto 
einen 3/8-Zoll-Sicherungsring mit einem 1/4-Zoll-Schedual-40-Rohr. 


Die .45 ACP und .45 Win Mag verwenden einen 1/2- 
Zoll-Sicherungsring mit einem 3/8-Zoll-Schedual-40-Rohr. 
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Tabelle der Abmessungen von Geschoss- und Schrotpatronen 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
‚22 Rimfire 224 ‚224 .272 
‚375 Win. ‚375 .418-.400* .506 
‚444 Marlin ‚429 .470-.453* .514 
‚45-70 Gorvt. ‚458 .505-.480* .608 
Pistols 
‚38 Super .355 .380 .406 
38 S&W ‚357 .380 .440 
‚38 Special ‚358 .379 440 
‚357 Magnum ‚358 .379 440 
‚41 ' Magnum .410 ‚434 ‚488 
‚44 Special „433 ‚456 .514 
‚44 Magnum .433 ‚456 ‚514 
‚45 Auto Rim 454 .476-.472* ‚516 
45 Colt 454 .480 ‚512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge . .703 .766 
‚410 Bore . .478 ‚531 


* indicates taper 


Dieses generische Zip-Gun-Design funktioniert sehr gut mit 
Schrotpatronen. Feilen Sie die innere Lippe des 3/4-Zoll- 
Rohrs ab und die 12-Gauge-Schale gleitet direkt hinein. 
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Diese 12-Gauge-Slap-Fire-Schrotflinte ist aus Stahlrohr gefertigt. 


Diese im Gefängnis hergestellte .410-Schrotflinte mit Break-Top 
wurde abgefeuert, indem die Feder zurückgezogen und losgelassen wurde. 
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Diese .410 Slap-Fire-Schrotflinte wurde vollständig 


aus handelsüblichen Beschlägen hergestellt. Ein 
großer Spike-Nagel feuert die Schale ab und der Griff hält ein | 


Schrotflinte. 


Als sie 1917 Russland übernahmen, verfügten 

die Judenkommis die Todesstrafe für jeden, der im 

Besitz EINER KARTUSCHE war. Da die Juden selbst 
Meisterverbrecher waren, wussten sie, wie man eine 
Waffe um eine einzelne Kugel herum baut, und sie wollten 
nicht, dass Nichtjuden dies tun. 
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Dieses Schrotflinten-Design im Kaliber 12 wurde in 
Zypern hergestellt. 


Sind Waffen nützlich, um sich gegen Tyrannen zu verteidigen? 


Warum fragen Sie nicht Alexander Solschenizyn, Autor und Opfer 
des Gulags der Juden-Kommie: 


„Und wie wir später in den Lagern brannten und dachten: Wie 
wäre es gewesen, wenn jeder Sicherheitsagent, wenn er nachts 
zur Verhaftung ausging, ungewiss gewesen wäre, ob er lebend 
zurückkommen würde und Abschied nehmen müsste seine 
Familie? Oder wenn in Zeiten der Massenverhaftungen, wie 

zum Beispiel in Leningrad, als sie ein Viertel der ganzen Stadt 
verhafteten, die Menschen nicht einfach in ihren Höhlen gesessen 
und bei jedem Knall der unteren Tür und jedem Schritt vor Schreck 
erblasst wären das Treppenhaus, aber begriffen hatte, dass sie 
nichts mehr zu verlieren hatten, und in der Halle im Erdgeschoss 
kühn einen Hinterhalt von einem halben Dutzend Menschen mit 


Äxten, Hämmern, Schürhaken oder was sonst zur Hand war? [.--] 


Die Organe hätten sehr schnell einen Mangel an Offizieren und 
Transportmitteln erlitten, und trotz Stalins Durst wäre die verfluchte 
Maschine zum Stillstand gekommen!“ 


Der Gulag-Archipel, A. Solschenizyn. Kapitel 1 „Festnahme“ 
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Wie man einen Schalldämpfer baut 


Wenn eine Kugel den Lauf einer Waffe verlässt, kollidieren die 
heißen Gase, die sie schieben und ihr folgen, mit der kühlen 
Umgebungsluft und erzeugen ein lautes Geräusch. Indem diese 
heißen Gase nur für den Bruchteil einer Sekunde verlangsamt 
und abgekühlt werden, entsteht viel weniger Lärm. 


Ein Schalldämpfer ist ein Gerät, das die Freisetzung dieser Gase 
reguliert. Bei der Schalldämpferkonstruktion wird jede 


Kombination von fünf Grundmerkmalen verwendet. 


(1) Expansionskammer - ein umschlossener Raum, der kurzzeitig 


die Gase enthält, bevor sie der Kugel aus dem Schalldämpfer 
folgen. 


(2) Leitbleche - eine Reihe von Trennwänden, die den Schalldämpfer 


in viele kleine Expansionskammern aufteilen. 


(3) Perforiertes Rohr - ein geschlitztes oder gebohrtes Rohr. 
Die Gase werden aus Löchern entlüftet und durch diffundierendes 


Material absorbiert. 


(4) Wischen - eine Gummischeibe, in die die Kugel eindringt. 
Die dem Geschoss folgenden Gase werden beim Durchtritt des 


Geschosses dahinter abgedichtet. 
(5) Gepackte Röhre - Unterlegscheiben aus Maschendraht, die 


fest in der Röhre verpackt sind. Die Gase werden in winzige 


Zwischenräume im Verpackungsmaterial gepresst. 
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Es gibt viele Möglichkeiten, eine gewöhnliche Waffe durch die Verwendung 
von Aluminiumdosen, flexiblen Kupplungen und PVC-Fittings zum 


Schweigen zu bringen. 


Dieses Design verwendet PVC- und Sanitärteile. 


Dieses Design verwendet PVC und einen Rasensauger mit einer 


natürlichen Schwammfüllung als Wischtuch. 


Dieses Design verwendet nur PVC und eine obere Bibb-Unterlegscheibe 
als Wischtuch. Eine mit einer Autoklemme befestigte 


Gummirohrkappe eignet sich auch gut als Wischtuch am 
Ende des Rohrs. 
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Ein verlängerter Lauf .45 lässt sich leicht zum Schweigen 


bringen, da seine Munition bereits Unterschall ist. 


Dieses Design verwendet einen Autoölfilter, der mit 
Kühlerklemmen, flexibler Kupplung und PVC-Fittings 
befestigt ist. 


Dieses Design verwendet einen gewöhnlichen „Clog 
Buster“, der mit PCV um einen verlängerten Lauf .45 befestigt ist, 


der mit Kühlerklemmen festgeklemmt ist. Der Clog Buster wird 
aufgeschraubt. Am Ende ist ein kleiner kreuzförmiger Schlitz 
angebracht, an dem die Kugel vorbeistreichen kann. 
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Schalldämpfer für Rohrpistolen sind einfach herzustellen. 
Tatsächlich können Schalldämpfer für jede Art von im Laden 
gekauften Waffen mit diesem generischen Design hergestellt 


werden. Aber im Gegensatz zu im Laden gekauften Waffen besteht 
das Schöne am Schalldämpfer der Rohrpistole darin, dass der Lauf und der Schal 


Ihre Rohrpistole kann einen Lauf mit beliebiger Länge haben. 
Wenn Sie es mit einem Schalldämpfer konstruieren, können Sie 


den Schalldämpfer später abschneiden, indem Sie den Lauf mit einer Bügelsäge I 


Mit einem Schalldämpfer und einem Eimer Sand kann die Waffe in 


der Privatsphäre des eigenen Hauses oder der Garage 


getestet werden, ohne die Nachbarn zu stören. 
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Vorausplanen. Wenn Sie eine schallgedämpfte Rohrkanone 


wünschen, konstruieren Sie sie mit einem längeren Lauf. 


Bohren Sie Löcher gemäß der folgenden Tabelle und feilen Sie alle 


Metallspäne heraus. 


3/8 | 1/4 | 3/8 
3/8 | 1/4 | 1/4 
BEFTIE, 
1/4 | 1/4 
ESEIEIEZE 


*Extra Heavy Pipe 
AU dimensions in inches 


(Gmmmmım(« 


[6 
(Nom. Dia.) 


oo 
m 
S 
5 
- 
NS 
EN 


25 


Machine Translated by Google 


Verwenden Sie eine Aluminiumdose oder einen anderen 

Behälter und packen Sie Watte- oder Glasfaserisolierung oder 

Stahlwolle um das Fass. Im Gegensatz zu anderen 

Kalbern erfordert eine .22 keine Verpackung. Der leere Behälter ist genug 


af 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Cotton filled Cotton filled 


8 


Zugegeben, diese Rohr- und Reißverschlusspistolen 
werden nicht sehr genau sein. Aber aus nächster Nähe 
sind sie nicht nur genau genug, sondern auch genauso 
tödlich wie eine im Laden gekaufte Waffe des gleichen 
Kalibers. Verwenden Sie sie einmal und werfen Sie sie 
weg und machen Sie einen anderen für einen anderen Tag. 


Es folgen Anweisungen für Scharfschützen der Polizei und 


des Militärs. Das wird unserer Polizei beigebracht. Das 
muss also jeder Bürger wissen. 
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DER SCHUSS 


Der Zweck des Scharfschützen beim Schießen besteht darin, die gefährliche oder 
potenziell gefährliche Aktivität des Verdächtigen MIT SICHERHEIT zu stoppen. Er SCHIERT, 
UM MIT DER ERSTEN RUNDE ZU TÖTEN. 

Nur wenige Scharfschützen der Strafverfolgungsbehörden werden jemals dazu aufgefordert 
den Schuss, aber wenn Ihr Tag kommt, sollten Sie keinen Zweifel daran haben, dass Sie in der 
Lage sind, diesen Abzug zu betätigen. Wenn Sie mehr als die üblichen Sorgen oder Zweifel 
haben, besprechen Sie diese mit Ihrem Teamleiter und ziehen Sie eine Neuzuweisung in 


Betracht. 


Psychische Konditionierung 


Behalten Sie eine positive mentale Einstellung bei, wenn Sie den Schuss machen 
gerechtfertigt ist und das Leben verteidigt. Möglicherweise beenden Sie einen Angreifer nicht 
auf frischer Tat, sondern einen, der großen Schaden anrichten kann, wenn ihm erlaubt wird, seine 
oder ihre Vorgehensweise fortzusetzen. 

Versuchen Sie, in Bezug auf das „Ziel“ unpersönlich zu sein. Was 
Sie möglicherweise tun müssen, ist einfach ein chirurgischer Eingriff, um einen sehr 
gefährlichen Krebs für die Gesellschaft zu entfernen. 

Erwarten oder verlangen Sie keine unnötigen Details über den Verdächtigen. Je 
weniger Sie über das Privatleben der Zielperson wissen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, 


Opfer des Stockholm-Syndroms zu werden (Sympathie für die Zielperson zu entwickeln). 


Einige Scharfschützen entwickeln mental eine Feindseligkeit gegenüber dem 
potenziellen Ziel, so dass es kein Zögern gibt, wenn der Schuss gefordert wird. Dies ist sehr 
einfach, wenn der Verdächtige bereits getötet oder verstümmelt wurde, wie bei dem McDonald's- 
Vorfall in San Ysidro. 

Identifizieren Sie den verbarrikadierten Verdächtigen oder Geiselnehmer nicht durch 
seine Kleidung; Möglicherweise hat er oder sie mit einer Geisel Kleidung getauscht. Sie sollten 


in der Lage sein, Gesichtszüge zu unterscheiden, bevor Sie die Aufnahme machen. 


SCHUSSPLATZIERUNG Das Ziel 
des Schusses ist es, alle Körperfunktionen so schnell wie möglich zu beenden. ONE- 
SHOT-STOP. Dies wird am besten erreicht, indem das zentrale Nervensystem und nicht das 
Kreislaufsystem (Herz/Blut) oder das Atmungssystem (Lunge) getroffen wird — aber dies sind 


möglicherweise die einzigen sekundären Ziele, die Ihnen zur Verfügung stehen. 


27 


Machine Translated by Google 


Versuchen Sie, in Begriffen des MASSEMITTELS zum Kopf zu denken. Allein der traumatische 
Schock in der Schädelhöhle sollte sich als tödlich erweisen. 

Andere Überlegungen sind Entfernung, Winkel, Geiselnähe, 
mögliche Geschossablenkung und Zielbewegung. Wenn Sie sich beim Teamleiter melden, seien 
Sie ehrlich in Ihrer Einschätzung, ob Sie den Schuss garantieren können. Längere Schüsse 
(über 200 Yards) sollten auf den Körper gerichtet sein, während nähere Schüsse auf den Kopf 
oder die Wirbelsäule gerichtet sind. 

Die in diesem Buch gezeigten Aufnahmen sind ideal, aber manchmal sehr schwierig 
wegen verdächtiger Bewegung, Verdeckung oder Aufregung. Denken Sie daran, dass eine sich 
ausdehnende, zersplitternde Gewehrkugel mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2000 
Fuß pro Sekunde nur 2 bis 3 Zoll von diesen Schlüsselstellen entfernt sein muss, um eine extrem 
hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, den Vorfall zu beenden. Trainiere hart und entwickle das 


Selbstvertrauen, um diesen schwer fassbaren Schuss zu finden. 


Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie den Kopf treffen, oder wenn Sie überhaupt 
nervös sind, zögern Sie nicht, den Körper zu schießen. 
Versuchen Sie nicht zu schießen, wenn sich eine Geisel, ein Zuschauer oder 
ein Teammitglied direkt hinter dem Ziel befindet. Mit einem Gewehr ist die Wahrscheinlichkeit einer 


vollständigen Durchdringung zu groß. 


mn 
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VERHANDLER 


Es ist fraglich, ob einem Verhandlungsführer mitgeteilt werden sollte, dass er 
dazu benutzt wird, einen gefährlichen Verdächtigen in eine geeignete Position zu bringen, 
um von einem Scharfschützen ausgeschaltet zu werden. Einige Verhandlungsführer haben 
offen gesagt, sie würden es lieber nicht wissen, da die Gefahr darin besteht, dass der 
Verhandlungsführer über einen langen Verhandlungszeitraum eine persönliche Bindung zu 
dem Kriminellen oder Terroristen aufgebaut hat. Wenn ihm gesagt wird, dass er bei einer 
taktischen Option helfen soll, kann die Sorge um den Verdächtigen in seiner Stimme oder in 
verstärkten Bemühungen um eine schnelle Verhandlungslösung für die Pattsituation 
deutlich werden. 

Eine offene Zurschaustellung von Scharfschützenteams kann vom 
Verhandlungsführer als Verhandlungspunkt genutzt werden. Wenn der Verdächtige den 
Rückzug der Scharfschützen verlangt, begeben Sie sich einfach in eine bessere, verdecktere Position. 

Wenn der Verhandlungsführer dem Verdächtigen gegenübersteht, sollte 
der Scharfschütze in einem sehr hohen Bereitschaftszustand sein, um den Schuss abzugeben. 
Wenn der Scharfschütze nicht hören kann, was gesagt wird, sollte er auf plötzliche 
Stimmungsänderungen oder Bewegungen nach einer Waffe des Verdächtigen achten. 

Ein vertrauenswürdiger taktischer Verhandlungsführer kann sich dafür entscheiden, 
Handzeichen oder Gesten im Voraus zu arrangieren, um anzuzeigen, dass die Verhandlung 


hoffnungslos ist und der Scharfschütze den Schuss ausführen sollte. Stellen Sie sicher, dass 
dies eine Befehlsentscheidung des CIP oder Teamleiters ist. 


POST-SHOT-VERFAHREN 


Kommen Sie nach dem Schuss direkt auf das Ziel zurück und bereiten 
Sie sich auf Folgeschüsse vor. Wenn Zweifel an der Wirksamkeit Ihres ersten Schusses 
bestehen, geben Sie sofort einen zweiten Schuss ab, insbesondere wenn sich Geiseln oder 


Mitglieder des Rettungsteams im Gefahrenbereich des Verdächtigen befinden. 


Beobachten Sie, wie Ihr Ziel fällt, um einen Hinweis auf die Effektivität Ihres 
Kopfschusses zu erhalten. Wenn er schlaff wird und direkt nach unten fällt oder nach vorne 
kippt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schuss sofort tödlich war. Wenn er 
zur Seite fällt, haben Sie ihn wahrscheinlich nur teilweise außer Gefecht gesetzt. Das 
einzige Mal, dass Sie manchmal sehen, wie der Verdächtige zurückgeworfen oder rückwärts 
geworfen wird, ist, wenn er in der Mitte der Brust getroffen wird. Jeder erfahrene Jäger 


wird dieses Phänomen gesehen haben. 
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Stellen Sie sicher, dass Sie „Shot out“ und die Reaktion des Ziels sofort nach dem 
Schießen an den Kommandoposten übermitteln — eine Aufgabe, die am besten vom SO oder 


Scharfschützen Nr. 2 ausgeführt wird. 


DER ANGRIFF 


Das Angriffsteam sollte den Schuss sofort weiterverfolgen, um die Neutralisierung 
des Ziels sicherzustellen und die Sicherheit der Geiseln zu gewährleisten. 

Der Scharfschütze sollte bis zum vollständigen Abschluss der Operation im Ziel und in 
Position bleiben. Er sollte die Bewegungen des Teams und der Verdächtigen weiterhin 
beobachten und melden und bei Bedarf Deckungsfeuer liefern, um das Team oder die Geiseln 
zu schützen. 

Wenn die Situation dynamisch wird, sollte der Scharfschütze bereit sein, in eine 
vorteilhaftere Position zu wechseln. 

Einige Scharfschützen ziehen es vor, nach unten zu gehen und sich die Ergebnisse 
ihrer Arbeit anzusehen, andere überlassen das lieber den Tatortleuten und versuchen, auf einer 
unpersönlichen Ebene zu bleiben. 

Schreiben Sie so schnell wie möglich Ihren Bericht und protokollieren Sie alles Relevante 
Ausrüstung und ballistische Informationen, solange sie noch frisch im Gedächtnis sind. 


Ihr Waffenlogbuch und Ihr Betriebslogbuch werden jetzt zu sehr wichtigen Dokumenten. 


Bleiben Sie ruhig und sprechen Sie nur mit Ihrem Kommandanten oder dem Zugeteilten 
Untersuchungsteam. Vermeiden Sie das Gespräch in der Umkleidekabine und die Presse, bis 
die Untersuchung abgeschlossen ist. (Die Agentur und andere Teammitglieder sollten alles in 
ihrer Macht Stehende tun, um die Anonymität des Scharfschützen zu wahren, um ihn und seine 


Familie vor unnötigem sozialem und medialem Druck zu schützen.) 


Die ganze Situation wird sowohl für den Scharfschützen als auch für seine 
Familie sehr ermüdend. Erwarten Sie, etwas Schlaf zu verlieren; das ist normal. 

Besprechen Sie Ihre Gedanken und Gefühle offen mit Ihrem Agenturpsychologen; er 
kann in dieser Zeit eine große Hilfe sein. Machen Sie nicht den Fehler, Ihre Familie auszusperren 
oder auf Alkohol zurückzugreifen. 

Es wurden Bände über Post-Shooting-Trauma geschrieben, also I 


überlasse das den Experten. (von Scharfschütze, Gegenscharfschütze) 


Das Obige ist das, was die Scharfschützen von 
CIA, FBl, KGB, Mafia, SWAT, MOSSAD und Militär 
kennen und praktizieren. Jetzt weißt du es auch. 
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Ihnen wurde gerade vom Ku Klux Klan geholfen. 
Wenn wir Gutes tun -- Niemand erinnert sich. Wenn 
die Juden-Medien uns verleumden - niemand vergisst. 


Aber wir lassen uns nicht von Verleumdung, Verleumdung oder 
Judenhass einschüchtern. 


Wir sind Männer und Frauen, die unsere Sippe für 


sehr, sehr großartig halten. 

Kountry, Kin und Christ sind in unserer tapferen Kare. 
Aber wo finden Sie uns? Sehen! Sehen! 

Das unsichtbare Imperium ist überall! 


Verweise 


Das anarchistische Handbuch, Bd. 3, 
von Robert Wells, 
Desert Publications, 1992 


Selbstgemachte Waffen und selbstgemachte 
Munition, von Ronald B. 
Brown, Breakout Publications, 1999 


Improvisiertes Munitionshandbuch, TM 
31-210, Dept. 
of the Army, 1969 


Sniper Counter Sniper, von 
Mark V. Lonsdale, Los 
Angeles, 1993 


Werkbank-Schalldämpfer, 
von George M. Hollenback, 
Paladin Press, 1996 


Reißverschlüsse, Pfeifen 

und Stifte, von J. 

David Truby, Paladin Press, 1993 
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Diese Seite dient nur der verbindlichen Anleitung und ist nicht 


Bestandteil des fertigen Hardcopy-Booklets. Diese Seite, Seite 33, 


dient nur der elektronischen Version und ist nicht Bestandteil der 
gedruckten Version. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine gedruckte Broschüre 


Um eine Broschüre für Ihren persönlichen Gebrauch oder für den 
Wiederverkauf zu erstellen, falten Sie zuerst acht Seiten von 8,5 Zoll x 
11 Zoll Papier. Stapeln Sie sie zu einem Heft und nummerieren Sie jede 
Seite von 1 bis 32. Dies sind die Grundseiten des Hefts. 


Drucken Sie als Nächstes alle Seiten der Broschüre aus der Adobe 
Acrobat-Datei aus. Wählen Sie nicht die Druckoption „An Seite anpassen“. 
Drucken Sie als Porträt, Papier im Letter-Format, monochrom, 300 


dpi, mit Rasterung. Schneiden Sie jede Seite in die Seitengröße 5,5 x 8,5 Zoll. 
Legen Sie dann die Grundlagenseiten flach aus und kleben Sie 

jede bedruckte Seite auf die entsprechend nummerierte leere Seite des 
Grundlagenheftes. Dies ist Ihre Druckvorlage. 


Nun können diese Seiten in jeden Copyshop gebracht, beidseitig in 
beliebiger Anzahl fotokopiert und wieder zu Heften zusammengesetzt 
werden. Heften Sie die Seiten entweder mit einem Langhalshefter oder 
einem Hefter mit Sattelheftung am Falz zusammen, und Ihre Broschüre 
ist bereit für die Verteilung an Ihr Den oder für den Verkauf an die breite 
Öffentlichkeit. 


Diese Seite dient nur der verbindlichen Anleitung und 
ist nicht Teil des endgültigen Hardcopy-Booklets. 
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